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Havis-Dockingstationen
Robuste LATITUDE-NOTIZBÜCHER
5430, 7330, 5420, 5424, & 7424
DS-DELL-420 Serie

Latitude Laptop-Lösung
• Flaches, leichtes und flexibles Design

• Portreplikation mit integrierter Zugentlastung

• 3X Antennenanschlüsse mit Durchgangsfunktion (option 

   al)

• Externes Netzteil (optional)

• Sets für praktische Lösungen verfügbar
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DS-DELL-421 1 1 vorn 3 hinten 1 1 2 Jeweils 1 19.5 V*

DS-DELL-421-3 1 1 vorn 3 hinten 1 1 2 Jeweils 1 19.5 V* Dreifach TNC

DS-DELL-422 1 1 vorn 3 hinten 1 1 2 Jeweils 1 19.5 V LPS-137

DS-DELL-422-3 1 1 vorn 3 hinten 1 1 2 Jeweils 1 19.5 V Dreifach TNC LPS-137

DS-DELL-423

DS-DELL-423-3 Dreifach TNC

DS-DELL-425 1 1 vorn 3 hinten Jeweils 1 19.5 V*

DS-DELL-425-3 1 1 vorn 3 hinten Jeweils 1 19.5 V* Dreifach TNC

DS-DELL-426 1 1 vorn 3 hinten Jeweils 1 19.5 V LPS-137

DS-DELL-426-3 1 1 vorn 3 hinten Jeweils 1 19.5 V Dreifach TNC LPS-137

* Externes, von Dell zugelassenes Netzteil wird benötigt

 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

  Höhe: 26,23 cm (9,95 Zoll) 
  Breite: 31,48 cm (11,95 Zoll)
  Tiefe: 6,93 cm (2,63 Zoll)
  Gewicht: 2,15 kg (4,75 lbs)
  Montage: Die Halterung passt für die meisten
  beweglichen Befestigungslösungen                       

 ZERTIFIZIERUNGEN & PRÜFUNGEN
     CE-zertifiziert; RoHS-konforme
  Vibrationstests: MIL-STD 810H 514.8
  Schlagprüfung: Crash-Simulation gemäß SAE J1455
  Zyklustest: Verschluss getestet: 30.000 Zyklen
  Umweltprüfungen: Heiß-/Kaltbetrieb (-20 °C bis 60 °C) und Lagerung (-40 °C bis 85 
°C)
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Lösung für Tablets der Latitude-
Serie
• Flaches, leichtes und flexibles Design

• Portreplikation mit integrierter Zugentlastung

• PC-ABS- & Stahl-Materialkonstruktion

• 2X Antennenanschlüsse mit Durchgangsfunktion 

   (optional)

• Externes Netzteil (optional)

• Sets für praktische Lösungen verfügbar

Havis-Dockingstationen
Robuste 12-Zoll-Tablets von LATITUDE
7212, 7220
DS-DELL-600 Serie
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DS-DELL-601 1 1 vorn 2 hinten 1 2 1 Jeweils 1 19.5 V*

DS-DELL-601-2 1 1 vorn 2 hinten 1 2 1 Jeweils 1 19.5 V* Zweifach TNC

DS-DELL-602 1 1 vorn 2 hinten 1 2 1 Jeweils 1 19.5 V LPS-138

DS-DELL-602-2 1 1 vorn 2 hinten 1 2 1 Jeweils 1 19.5 V Zweifach TNC LPS-138

DS-DELL-603

DS-DELL-603-2 Zweifach TNC

DS-DELL-604 1 1 vorn 2 hinten 1 2 1 Jeweils 1 10-17 V Ja

DS-DELL-607 1 1 vorn 2 hinten 2 Jeweils 1 19.5 V*

DS-DELL-607-2 1 1 vorn 2 hinten 2 Jeweils 1 19.5 V* Zweifach TNC

DS-DELL-608 1 1 vorn 2 hinten 2 Jeweils 1 19.5 V LPS-138

DS-DELL-608-2 1 1 vorn 2 hinten 2 Jeweils 1 19.5 V Zweifach TNC LPS-138

* Externes, von Dell zugelassenes Netzteil wird benötigt

 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

  Höhe: 29,2 cm (11,5 Zoll) 
  Breite: 28,7 cm (11,3 Zoll) 
  Tiefe: 8,9 cm (3,5 Zoll)
  Gewicht: 2,2 kg (4,9 lbs)
  Montage: Die Halterung passt für VESA 75-Aufnahmen        
  und die meisten beweglichen Befestigungslösungen

ZERTIFIZIERUNGEN & PRÜFUNGEN
     CE-zertifiziert; RoHS-konforme
  Vibrationstests: MIL-STD 810G 514.8
  Schlagprüfung: Crash-Simulation gemäß SAE J1455
  Zyklustest: Verschluss getestet: 30.000 Zyklen
  Umweltprüfungen: Betrieb in heißen und kalten Umgebungen sowie Lagerung
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Latitude Extreme Tablet-Lösung
• Flaches, leichtes und flexibles Design

• Erweiterte oder Standard-Portreplikation (optional)

• Quad-Pass-Thru-Antennenanschlüsse (optional)

• Interne Stromversorgung

• Kompatibel mit Dell 7230 Tablet-Zubehör, einschließlich  

   harter und weicher Griffe, Magnethalterung, drehbarer  

   Handschlaufe und Schultergurt

Havis-Dockingstation
Extrem robuste 12-Zoll-Tablets von LATITUDE 
7230
DS-DELL-900 Serie
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DS-DELL-901 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 @ 5V 9-36V Nicht-ISO

DS-DELL-901-4 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 @ 5V 9-36V Quad SMA Nicht-ISO

DS-DELL-902 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 1 @ 5V 9-36V Nicht-ISO

DS-DELL-902-4 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 1 @ 5V 9-36V Quad SMA Nicht-ISO

DS-DELL-903

DS-DELL-903-4 Quad SMA

DS-DELL-904 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 @ 5V 19.5V*

DS-DELL-904-4 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 @ 5V 19.5V* Quad SMA

DS-DELL-907 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 1 @ 5V 19.5V*

DS-DELL-907-4 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 1 @ 5V 19.5V* Quad SMA

 * Externes, von Dell zugelassenes Netzteil wird benötigt

 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

  Höhe: 10,2 Zoll (25,9 cm)
  Breite: 10 Zoll (25,4 cm) 
  Tiefe: 3,5 Zoll (8,9 cm)
  Gewicht: 2,75 lbs (1,25 kg)

ZERTIFIZIERUNGEN & PRÜFUNGEN
     CE-zertifiziert; RoHS-konforme
  Vibrationstests: MIL-STD 810G 514.8
  Schlagprüfung: Crash-Simulation gemäß SAE J1455
  Zyklustest: Verschluss getestet: 30.000 Zyklen
  Umweltprüfungen: Betrieb in heißen und kalten Umgebungen sowie Lagerung
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Latitude Extreme Tablet-Lösung
• Das zweiteilige Design bietet Schutzart IP65 und Geräte-

mobilität

• Einhändiges An- und Abdocken

• Portreplikation für die nahtlose Integration mehrerer

Peripheriegeräte

• Intern, nicht isoliert (9-36 VDC) oder extern, isoliert

Stromversorgung

• LED-Betriebsanzeige

Havis-Dockingstation
Extrem robuste 12-Zoll-Tablets von LATITUDE
7230
PKG-DELL-1000 Serie
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PKG-DELL-1001-1232 TA-101 DS-TAB-301 1 3 1 @ 5V 12-32 V LPS-186

PKG-DELL-1001-2060 TA-101 DS-TAB-301 1 3 1 @ 5V 20-60 V LPS-187

PKG-DELL-1002 TA-101 DS-TAB-302 1 3 1 @ 5V 9-36 V Ja

 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Höhe: 9,64 Zoll (24,47 cm)
  Breite: 9,35 Zoll (23,75 cm)
  Tiefe: 3,20 Zoll (8,13 cm)
  Gewicht: 2,82 lbs (1,28 kg)

ZERTIFIZIERUNGEN & PRÜFUNGEN
    CE-zertifiziert; RoHS-konforme
  Vibrationstests: MIL-STD 810G 514.8
  Schlagprüfung: Crash-Simulation gemäß SAE J1455
  Zyklustest: Verschluss getestet: 30.000 Zyklen
  Umweltprüfungen: Betrieb in heißen und kalten Umgebungen sowie Lagerung
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Latitude Extreme Tablet-Lösung
• Kompaktes Design mit einhändigem Andocken und Ab

docken

• Erweiterte oder einfache Portreplikation (optional)

• Nicht isolierte interne oder externe Stromversorgung (op

ctional)

• LED-Betriebsanzeige

Havis-Dockingstation
Extrem robuste 10-Zoll-Tablets von LATITUDE
7030
DS-DELL-1100 Serie
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DS-DELL-1101 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 @ 5V 9-36V Nicht-ISO

DS-DELL-1102 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 1 @ 5V 9-36V Nicht-ISO

DS-DELL-1103

DS-DELL-1104 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 @ 5V 19.5V*

DS-DELL-1107 1 1 Hinten 2 Hinten
1 Seite 1 1 @ 5V 19.5V*

* Externes, von Dell zugelassenes Netzteil wird benötigt

 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
 Höhe: 9,14 Zoll (23,22 cm)
  Breite: 9,5 Zoll (24,13 cm)
  Tiefe: 3,45 Zoll (8,7 cm)
  Gewicht: 2,26 lbs (1,03 kg)

ZERTIFIZIERUNGEN & PRÜFUNGEN
    CE-zertifiziert; RoHS-konforme
  Vibrationstests: MIL-STD 810G 514.8
  Schlagprüfung: Crash-Simulation gemäß SAE J1455
  Zyklustest: Verschluss getestet: 30.000 Zyklen
  Umweltprüfungen: Betrieb in heißen und kalten Umgebungen sowie Lagerung
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Latitude Extreme Tablet-Lösung
• Das zweiteilige Design bietet Schutzart IP65 und Geräte

mobilität

• Einhändiges An- und Abdocken

• Portreplikation für die nahtlose Integration mehrerer

Peripheriegeräte

• Intern, nicht isoliert (9-36 VDC) oder extern, isoliert

Stromversorgung

• LED-Betriebsanzeige

Havis-Dockingstation
Extrem robuste 10-Zoll-Tablets von LATITUDE
7030
PKG-DELL-1200 Serie
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PKG-DELL-1201-1232 TA-102 DS-TAB-301 1 3 1 @ 5V 12-32 V LPS-186

PKG-DELL-1201-2060 TA-102 DS-TAB-301 1 3 1 @ 5V 2-60 V LPS-187

PKG-DELL-1202 TA-102 DS-TAB-302 1 3 1 @ 5V 9-36 V Oui

 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Höhe: 9,64 Zoll (24,47 cm)
  Breite: 9,35 Zoll (23,75 cm)
  Tiefe: 3,20 Zoll (8,13 cm)
  Gewicht: 2,77 lbs (1,26 kg)

ZERTIFIZIERUNGEN & PRÜFUNGEN
    CE-zertifiziert; RoHS-konforme
  Vibrationstests: MIL-STD 810G 514.8
  Schlagprüfung: Crash-Simulation gemäß SAE J1455
  Zyklustest: Verschluss getestet: 30.000 Zyklen
  Umweltprüfungen: Betrieb in heißen und kalten Umgebungen sowie Lagerung
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